城环评（2019）13号
邵阳市生态环境局城步分局

关于中国石化销售有限公司湖南邵阳石油分公司
城步城南加油站改造项目环境影响报告表的
批   复
中国石化销售有限公司湖南邵阳石油分公司：

你公司报来的《中国石化销售有限公司湖南邵阳石油分公司城步城南加油站改造项目环境影响报告表》等相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、中国石化销售有限公司湖南邵阳石油分公司拟投资130万元对中国石化销售有限公司湖南邵阳石油分公司城步城南加油站进行技术改造，拆除原有罐区，新设置FF双层埋地油罐3台，2台30m3汽油罐，1台30m³柴油罐，折合总容积为75m3（柴油罐容积折半计入），加油站重新设置自吸泵式双枪加油机2台、单枪加油机1台，更换全部工艺管线，增加一、二次油气回收系统，以及罩棚、站房、辅房维修等。本项目在原加油站内进行改造，无须新增用地，改造后仍属于三级加油站。
根据湖南润美环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表的分析结论，在你公司认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，同意本项目建设。
二、在项目的建设和运营过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下几项工作：

1、加强施工期的环境管理，文明施工，建筑废料不得乱堆乱放，随意倾倒。采取洒水，清洗和封闭运输工具等措施，并在建设场地四周居民环境敏感点设置围护装备，实行封闭式施工，防止施工扬尘、渣土对环境的影响。施工结束后，应及时恢复被损伤的地表及植被，覆土绿化，美化环境，并保证足够的绿化率。采取选用低噪声的施工设备、噪声源设置在远离敏感点的地方，采用局部吸声、隔声降噪等措施，施工车辆禁止鸣号，合理安排施工时间，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准要求。

2、营运期油品废气通过安装油气回收系统及采取活性炭吸附等措施，确保油气排放符合《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007的限值要求，周界非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值。加油站清洁废水经隔油池处理后再与其他废水进入化粪池处理，达标后排入市政污水管网，入城步县城市污水处理厂处理达标后排入巫水。应采取措施防止储油罐和输油管线泄漏或渗漏，防止污染地下水。对配套设备噪声从声源上控制，选择低噪声设备，采取吸声、消声、减振等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的有关要求。生活垃圾和商业垃圾由环卫部门统一清运处置，废活性炭、含油废棉纱、油渣、油泥等交由有资质的专业公司进行处理。
3、环保投资必须足额纳入工程概算，确保各项环保措施落实到位。

三、加强风险防范，必须按消防和安全生产主管部门的审批要求，落实消防及安全生产工作。  

四、工程竣工后，须按规定程序办理竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运营。
邵阳市生态环境局城步分局
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