                                城环评（2020）13号

关于城步西岩新型环保建材有限公司

利用尾矿、废石年产60万吨机制砂建设项目

环境影响报告表的

批   复

城步西岩新型环保建材有限公司：

你公司报来的《城步西岩新型环保建材有限公司利用尾矿、废石年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》及相关资料均已收悉，经研究，现批复如下：

一、城步西岩新型环保建材有限公司拟投资300万元在城步县西岩镇联塘村建设利用矿山尾矿、废石年产60万吨机制砂建设项目。项目总占地面积为3000m2，主要建设内容有：生产厂房（包括原料区、成品区和生产区等），洗车台，办公楼，并配套建设给排水、电力等辅助工程。根据邵阳荣泰环保科技有限责任公司编制的项目环境影响报告表的分析结论，在你公司认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，同意建设城步西岩新型环保建材有限公司利用尾矿、废石年产60万吨机制砂建设项目。

二、在项目营运过程中，应加强环境管理，重点做好以下工作：

1、严格控制大气污染物排放。项目破碎、制砂、筛分工序进行封闭处理，产污节点设置喷淋设施。无组织排放颗粒物（原料运输及装卸粉尘、堆场扬尘、进料口粉尘）采取定期洒水、篷布遮盖、保持路面清洁等措施；机械设备尾气通过大气扩散，项目废气应满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。

2、强化水污染防治。生活废水通过化粪池处理后用作农肥；初期雨水经收集后回用于生产过程中洒水降尘；洗砂废水经沉淀池+脱水细砂回收一体机处理后循环使用。

3、加强噪声控制。通过采取主要生产工序（破碎、制砂、筛分）作业车间加盖顶棚封闭处理，对制砂机在出料口装置消声通道，在制砂机和支承结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫，振动筛等机械设备采取基础减震措施等措施，有效降低项目运营期的厂界噪声，降低对周边敏感点的影响。。

4、固体废物妥善处置。沉淀池沉渣、泥饼应进行综合利用；生活垃圾定期送至由环卫等部门指定的垃圾集中堆放点统一收集处理。含铁固废可经分类收集后外售。
5、强化企业环境管理，建立管理机构，确保各项污染防治措施落实到位。采取应急措施有效防止环境风险事故的发生。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后三个月内应自主组织竣工环境保护验收。

邵阳市生态环境局城步分局
2020年10月9日  

